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[ Impact GOLD
1 PH2 x 50mm 10kom.
[ B-42874

s %
GA9060 DDF453RFE1 14.990 rsp
Ugaona brusilica - 2.200 W Cekic-busilica - 780 W Akumulatorska busilica - odvija¢
Broj obrtaja 6.600 min™ | Precnik diska (&) 230 mm | Broj obrtaja 0 - 1.100 min”| Broj udaraca 0 - 4.500 min™| Prihvat SDS - Plus | Broj obrtaja 0 - 400/1.300 min'| Busenje (@ Celik/drvo) 13/36 mm |
Tezina 5,5 kg Busenje (@ celik/drvo/beton) 13/32/24 mm | Energija udarca 2,4 J | Tezina 3,3 kg Obrtni moment 42/27 Nm | TeZina 2,0 kg
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Isporucuje se bez Isporucuje se bez 8-590 RSD
DDF4 |
F szz baterija i punjaca baterija i punjaca

Akumulatorska busilica - odvijac Akumulatorska ugaona brusilica Ubodna testera - 450W

Broj obrtaja 0 - 600/1.900 min” | Busenje (@ ¢elik/drvo) 13/38 mm | | Broj obrtaja 11.000 min? | Pre¢nik brusnog diska (@) 115 mm | Broj hodova 500 - 3.100 min™ | Kapac. rezanja u drvetu 65 mm | Kapac. rezanjau
Obrtni moment 62/36 Nm | Tezina 1,8 kg Tezina 2,7kg | v Anti - restart funkcija metalu 6 mm | Visina hoda 18 mm | Oscilatorno podesavanje: 4 stepen | Tezina1,9 kg
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DHR202 - Aku. ¢eki¢-busilica

Broj obrtaja 0 - 1.100 min™| Broj udaraca 0 - 4.000 min™| Prihvat SDS - Plus |
Busenje (@ celik/drvo/beton) 13/26/20 mm | Energija udarca 1,9 J | Tezina 4,0 kg

DGA452 - Aku. ugaona brusilica

Broj obrtaja 11.000 min™ | Pre¢nik brusnog diska (@) 115 mm |
Tezina 2,7 kg | v Anti - restart funkcija

28 600 RSD
78.390 RSD

DDF482 - Akumulatorska busilica - odvija¢

Broj obrtaja 0 - 600/1.900 min™ | Busenje (@ celik/drvo) 13/38 mm |
Obrtni moment 62/36 Nm | Tezina 1,8 kg

DHR202 - Aku. cekic-busilica DTD152 - Aku. udarni odvijac

Broj obrtaja 0 - 1.100 min™| Broj udaraca 0 - 4.000 min™| Prihvat SDS - Plus | Broj obrtaja 0 - 2.900 min?| Broj udaraca 0 - 3.500 min™ | Prihvat 1/4" |
Busenje (@ Celik/drvo/beton) 13/26/20 mm | Energija udarca 1,9 J | Tezina 4,0 kg Obrtni moment 165 Nm | TeZina 1,6 kg
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48.590 rsp

DGA452 - Aku. ugaona brusilica

DDF482 - Akumulatorska busilica - odvijac

Broj obrtaja 0 - 600/1.900 min’| Busenje (@ ¢elik/drvo) 13/38 mm |
Obrtni moment 62/36 Nm | Tezina 1,8 kg

Broj obrtaja 11.000 min™ | Precnik brusnog diska (@) 115 mm |
Tezina 2,7 kg | « Anti - restart funkcija
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Akumulatorska udarna busilica-odvijac

Broj obrtaja 0 - 550/2.100 min" | Broj udaraca 0 - 8.250/31.500 min”|
Busenje (@ celik/drvo/beton) 13/76/16 mm | Obrtni moment 130/65 Nm | Tezina 2,7 kg
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Isporucuje se bez
baterija i punjaca
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Isporucuje se bez
DHP4822 baterija i punjaca

Akumulatorska udarna busilica-odvijac

Broj obrtaja 0 - 600/1.900 min” | Broj udaraca 0 - 9.000/28.500 min’ |
Busenje (@ celik/drvo/beton) 13/38/13 mm | Obrtni moment 62/36 Nm | Tezina 1,8 kg

=-20%
16.190 rso

Isporucuje se bez
DDF484Z baterija i punjaca

Akumulatorska busilica-odvija¢

Broj obrtaja 0 - 500/2.000 min| Busenje (@ celik/drvo) 13/38 mm |
Obrtni moment 54/30 Nm | Tezina 1,8 kg

=20%
16.290 rsp
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Isporucuje se bez
DDF"ssz baterija i punjaca

Akumulatorska busilica-odvijac

Broj obrtaja 0 - 400/2.000 min™| Busenje (@ Celik/drvo) 13/76 mm |
Obrtni moment 91/58 Nm | Tezina 2,5 kg

B

18.090 rsp

Akumulatorska busilica-ceki¢

Broj obrtaja 0 - 1.100 min” | Broj udaraca 0 - 4.000 min? | Prihvat SDS - Plus |
Busenje (@ Celik/drvo/beton) 13/26/20 mm | Energija udarca 1,9 J | Tezina 4,0 kg

Isporucuje se bez
baterija i punjaca
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Isporucuje se bez
baterija i punjaca

Akumulatorski udarni odvijac

Broj obrtaja 0 - 900/1.000/1.800 min’| Broj udaraca 0 - 1.800/2.000/2.200

min”| Prihvat 3/4" | Max.moment u odvijanju 1.700 Nm | TeZina 3,7 kg

=20%
18.090 rsp

Akumulatorska busilica-ceki¢

Broj obrtaja 0 - 1.100 min” | Broj udaraca 0 - 4.000 min | Prihvat SDS - Plus |
Busenje (@ Celik/drvo/beton) 13/26/20 mm | Energija udarca 2,0 J | Tezina 4,0 kg

Isporucuje se bez
baterija i punjaca
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Isporucuje se bez
baterija i punjaca

Akumulatorski udarni odvijac

Broj obrtaja 0 - 500/1.200/1.900/2.200 min | Broj udaraca 0 -1.000/1.700/
2.400/2.700 min™ | Prihvat 1/2" | Max.moment u odvijanju 1.000 Nm | TeZina 2,7 kg
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Isporucuje se bez
baterija i punjaca

’ Akumulatorski udarni odvijac

Broj obrtaja 0 - 2.300 min?| Broj udaraca 0 - 3.000 min™ | Prihvat 1/2" |
Obrtni moment - 2. brzina 190 Nm | Tezina 1,8 kg
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Isporucuje se bez
baterija i punjaca

Akumulatorski udarni odvija¢

Broj obrtaja 0 - 1.100/2.100/3.200/3.600 min®| Broj udaraca 0 - 1.100/2.600
3.600/3.800 min™ | Prihvat 1/4" | Obrtni moment 180 Nm | Tezina 1,5 kg

=20%
11.190 rsp
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Isporucuje se bez
baterija i punjaca

Akumulatorski udarni odvija¢

Broj obrtaja 0 - 2.900 min®| Broj udaraca 0 - 3.500 min™ | Prihvat 1/4" |
Obrtni moment 165 Nm | Tezina 1,6 kg
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Isporucuje se bez
DTR180ZK baterija i punjaca

Akumulatorski alat za vezivanje armature

Odgovarajuce armature D10xD10 - (D13x2) x (D13x2) | Precnik Zice: 0,8 mm |
TeZina 2,6 kg

..-4.!!-:.407,4&7'

Isporucuje se bez
DGA5°4Z baterija i punjaca

Akumulatorska ugaona brusilica

Broj obrtaja 8.500 min™ | Precnik brusnog diska (@) 125 mm |
Tezina2,5kg | + Anti - restart funkcija

0,
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Isporucuje se bez
DGP1802 baterija i punjaca

Akumulatorski pistolj za podmazivanje

Radni pritisak 690 bar | Protok (automatska promena brzine/spora brzina)
290/145 ml/min | DuZina creva 1,2 m | TeZina 6,1kg

Isporucuje se bez
DJVi8oz baterija i punjaca

Akumulatorska ubodna testera
Broj hodova 0 - 2.600 min” | Kapac. rezanja u drvetu 135 mm | Kapac. rezanja u
metalu 10 mm | Kapac. rezanja u alu. 20 mm | Visina hoda 26 mm | Oscilatorno
podesavanje: 4 stepen | Tezina 3,0 kg

32.790 rsp

I

Isporucuje se bez
baterija i punjaca

Akumulatorska heftalica

Kapacitet magacina 98 |
Spajalice (duzina/precnik/debljina) 10-22/10/0,6x1,2 mm | Tezina 2,4 kg
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Isporucuje se bez
DJR187Z baterija i punjaca

Akumulatorska testera

Broj hodova 0 - 2.300/3.000 min| Kapac. rezanja u drvetu 255 mm | Kapac.

rezanja cevi 130 mm | Duzina hoda 32 mm | TeZina 3,8 kg

Akumulatorski viSenamenski alat

Oscilacije 6.000-20.000 min™ | Ugao oscilovanja L/D 3,2° |
Tip prihvata alata za OIS | Tezina 2,4 kg

Isporucuje se bez
baterija i punjaca
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Isporucuje se bez Isporucuje se bez ‘ Isporucuje se bez
m baterija i punjaca DHK1802 baterija i punjaca baterija i punjaca
Akumulatorski fen za vruéi vazduh Akumulatorski ¢eki¢ za ruSenje Akumulatorski radio
Usisna snaga 120 / 200 I/min | Temperatura 1- 550 °C | Broj udaraca 0 - 3.200 min™* | Prihvat SDS - Plus | Energija udarca 3,1J | Prenosna snaga AC: 1,2W x 2, 12V: 1,2W x 2,14,4V: 2,2W x 2, 18V: 3,5W x 2,
Tezina1,4 kg Tezina 3,6 kg 40V: 5W x 2| Tezina 1,4 kg | AUX-in | Bluetooth | USB
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Isporucuje se bez
DEBDMLS815 bfte,,-ja 4 Dunjaca DDF485RFJ DDF482RFE2

Akumulatorska LED lampa Akumulatorska busilica-odvija¢ Akumulatorska busilica - odvijac
Neprekidna upotreba 45 h | Svetlosni fluksa 160 Im | Broj obrtaja 0 - 500/1.900 min | Busenje (& celik/drvo) 13/38 mm | Broj obrtaja 0 - 600/1.900 min” | Busenje (@ ¢elik/drvo) 13/38 mm |
Osvetljenje 3.000 Ix | Tezina 0,93 kg Obrtni moment 50/27 Nm | Tezina 1,7 kg Obrtni moment 62/36 Nm | Tezina 1,8 kg

12950 RSD = 20.790RSD
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16.590 rsp
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G-serija akomulatora nije kompatibilna .
@saxBs sa XGT, LXT i CXT tehnologijom
— = er—
Akumulatorska busilica - odvija¢ Akumulatorska busilica - odvija¢ Cekic za rusenje - 1110 W
Broj obrtaja 0 - 400/1.400 min’| Busenje (@ celik/drvo) 13/36 mm | Broj obrtaja 0 - 450/1.700 min’| Busenje (@ celik/drvo) 10/21mm | ‘ Broj udaraca 1.100 - 2.650 min’| Prihvat SDS - Max |
Obrtni moment 42/24 Nm | Tezina 1,7 kg Obrtni moment 30/14 Nm | Tezina 1,2 kg Energija udarca 7,6 J | Tezina 5,3 kg



POKLON
POKLON GA5030

GA5030

POKLON
GA5030

Cekic-busilica - 1.100 W Cekic za ruenje - 2.000 W Ceki¢ za rusenje - 1.510 W
Broj obrtaja 250 - 500 min'| Broj udaraca 1.450 - 2.900 min| Prihvat SDS - Broj udaraca 870 min”| Prihvat 28,6 mm / B-Typ | Broj udaraca 730 - 1.450 min™ | Prihvat B-Typ - 30 mm |
Max | Busenje (@ beton) 40 mm | Energija udarca 8,3 J | Tezina 6,4 kg Energija udarca 72,8 J | Tezina 31,3 kg Energija udarca 25,5 J | Tezina 15,3 kg

?
29.850RSD )
-20% >
10:99
23.890 rso
-20
8.790 rso
Udarna busilica-1.010 W Udarna busilica - 680 W Ugaona brusilica - 1.400 W
Broj obrtaja 0 - 1.200/2.900 min™ | Broj udaraca 0 - 24.000/58.000 min'| Broj obrtaja 0 - 2.800min™ | Broj udaraca 0 - 44.000min™ | Broj obrtaja 2.800 - 12.000 min™ | Precnik diska (@) 125 mm |
Busenje (@ celik/drvo/beton) 16/40/20 mm | Tezina 2,6 kg Bugenje (@ celik/drvo/beton) 13/30/16 mm | TeZina 2 kg Tezina 2,4 kg v Anti - restart funkcija

35.990 RSB
=20%
28.790 rsp

Caasoso [N 7100 o I oncss0-

Ugaona brusilica- 720 W Ugaona brusilica-720 W Ravna brusilica - 750 W
Broj obrtaja 11.000 min™ | Pre¢nik diska (@) 125 mm | Broj obrtaja 11.000 min™ | Pre¢nik diska (@) 115 mm | ’ Broj obrtaja 7.000 - 28.000 min™ | Maks.precnik brusnog nastavka (&) 25 mm |
Tezina1,8 kg Tezina1,8 kg Prihvat 6 mm | Tezina 1,88 kg



DF0300

Busilica - odvijac - 320 W
Broj obrtaja 0 - 450/1.500 min | Busenje (@ celik/drvo) 10/28 mm |
Obrtni moment 56/21Nm | Tezina1,2kg

| Drosoo |

=20%
13.190 rsp

Zavrtac-570 W

Broj obrtaja 0 - 4.000 min" | Kapac. (brzosteznim vijcima/gips karton) 6/5 mm |
Sestougaoni prihvat 1/4" | Tezina 1,4 kg | Tiha spojka v

=-20%
7.990 rsp

Fen za vru¢i vazduh - 1.600 W

Protok vazduha 300 / 500 I/min | Temperatura 350 / 500 °C |
TeZina 0,56 kg

-20% —t

Pneumatski zabijac eksera u redeniku

Radni pritisak 4,9 - 8,3 bar | Kapacitet magacina 100 | Duzina eksera 15 - 50 mm | Tip
eksera 18GA | Precnik eksera1,0x1,2mm | Tezina 1,3 kg

Laser za merenje rastojanja

Tip lasera: 635 nm | Tacnost # 2 mm | Raspon merenja 0,5-30m |
Napajanje - baterije AAA 1,5V (2x) | Tezina 0,1kg

Rucna kruZna testera-1.200 W

Broj obrtaja 5.200 min™| Precnik lista testere (@) 190 mm |
Kapacitet secenja (45/0°) 46/66 mm | Tezina 3,8 kg

1n conncn
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Vibraciona brusilica - 190 W

Broj hodova 22.000 min? | Precnik ekscentra 2 mm |
Veli¢ina brusnog papira 93 x 228 mm | Tezina 1,6 kg

BO6030

Ekscentricna brusilica - 310 W

Broj hodova 8.000 - 20.000 min™ | Pre¢nik ekscentra 3 mm |
Veli¢ina brusnog papira @150 mm | TeZina 2,4 kg

KP0800

Jednorucno rende - 620 W

Broj obrtaja 17.000 min? | Sirina rendisanja 82 mm |
Dubina rendisanja 0-2,5 mm | Maks. dubina Zljeba 9 mm | TeZina 2,8 kg
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3 GODISNA

GARANCIJA

Svi Makita alati imaju garanciju 12 meseci
nakon kupovine, koju je moguce u roku od
4 nedelje od datuma preuzimanja alata
produziti na ukupno 3 godine registracijom
na sajtu:

Jednoniéna glodalica - TI0W www.makita.rs/3-year-warranty.htmi.

Broj obrtaja 10.000 - 34.000 min? | Maks. dubina ukopavanja 30 mm |
Maks.kapac.prihvata alata 6/8 mm | Tezina 2,8 kg

19.590 rsp

Potezno-nagibna testera - 1.800 W

Precnik lista (@): 305 mm | Sirina secenja (0/45°) 92x382/107x363 / 92x268
/107x255 mm | Maks. secenje pod uglom L/D: 48 - 48° | Maks. kosog secenja
L/D: 60 - 60° | Tezina 29,5 kg

Ravna univerzalna testera - 1.200 W

Broj hodova 0 - 3.000 min™ | Kapac. rezanja u drvo/cev 255/130 mm |
Duzina hoda 30 mm | Tezina 3,3 kg

SP6000J

Testera s upustanjem - 1.300 W

Broj obrtaja 2.000 - 5.200 min™ | Precnik lista testere (@) 165 mm |
Kapacitet secenja (45/0/48°) 39/55/37 mm | Tezina 4,1 kg

PACI

PJ7000J)

Glodalica za Zljebove - 701 W

Broj obrtaja 11.000 min | Precnik lista (@) 100 mm |
Unutrasnji precni 22 mm | Tezina 2,5 kg

=20%
79.190 rsp

Usisivac - 1.200 W

Zaptivno usisavanje 25 kPa | Klasa prasine L | Kapacitet praina/voda 34/301 |
Tezina 16 kg | Automatski sistem za ¢idcenie filtera v

Potopna pumpa za prijavu vodu - 1.100 W

Maks. kapacitet pumpanja: 250 I/min | Visina crplienja 5 m | Izlazni prikljucak
2" | Maks.velicina Cestica 35 mm | TeZina 5,9 kg

JEDAN LXT° AKUMULATOR
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Extra popusti br. 112023

UC4041A

Elektri¢na lancana testera - 1.800 W

DuZina vodilice: 400 mm | Sirina utora 1,1 mm |
Korak lanca 3/8" | Tezina 4,7 kg




